DETTAGLI COSTRUTTIVI
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Piede
Particolare 1 /

U=1:85

Pannello in cartongesso 18 mm o
Pannello in argilla 20 mm

Parete in legno

Pannello in fibra di
leano 20 mm YLG 040
Intonaco minerale
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Rivestimento, ad es. parquet 15
Soletta a letto Auido 55
Isolamento termico / acustico
al calpestio 80 mm | |4

|

Sigillatura facciate con malta
per legno esequita in Fabbrica
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Malta espansibile come appoggio J
ad accoppiamento dinamico

Soglia inferiore livellataa
cura del committente _Terreno



Pannello in cartongesso 18 mm o

Pannello in argilla 20 mm

Parete in legno massiccio

Manto di protezione dal vento, nero

valore SD 0,2 m

Rivestimento in tavole con listelli

d’aerazione

_Rivestimento, ad es. parquet 15 mm
Soletta a letto fluido 55 mm

Isolamento termico [ acustico al

calpestio 80 mm
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M+ 4

Parete in legno massiccio

Piede
Particolare 2 / Sett 02
U=1:5

Sigillatura facciate con 5
malta per legno eseguitain |-
fabbrica 3

Malta espansibile come appoggio ad

accoppiamento dinamico
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Soglia inferiore livellata a cura del

committente
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Parete in legno massiccio

Piede / solaio in legno lamellare
Particolare 2.1 / Sett 02

M=1:5

Pannello in cartongesso 18 mm o
Pannello in argilla 20 mm

Parete in legno massiccio
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Manto di protezione contro il vento, nero 2
valore SD 0.2 m e

Rivestimento in tavole con listelli L-
d'aerazione

Sigillatura facciate con malta per legno -
eseguita in fabbrica
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Solaio in legno lamellare
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Soglia inferiore livellata a cura del - o -

committente  _ Malta di livellamento 1Y/ RS ;
Precisione dimensionale E1 s ; / { o
richiesta +/- 1,5 mm
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Parete in legno massiccio

ECKAUSBILDUNG
DETALL 3.1 /SPT 03
M=1:3

Intonaco minerale

Pannello in fibra di legno 50 mm, WLG 040

Parete in legno massiccio

Pannello in cartongesso / in fibra di legno
In alternativa: Pannello in argilla 20 mm
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Semplice montaggio dei componenti grazie a
recessi eseguiti in fabbrica, che indicano al
montatore |'esatta posizione e il numero corretto
di collegamenti nei punti di giunzione, nonché
I'angolo di avvitamento ai sensi della DIN 1052
per collegamento a vite diagonale di 45°.
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Sigillatura facciate con malta per legno /
eseguita in fabbrica
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